
 

                    

ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 
AQUARÉTHANE

® 

 

  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

      
*Πληροφορίες για το επίπεδο των 

εκπομπών ΠΟΕ στο εσωτερικό αέρα, 
που παρουσιάζουν κίνδυνο τοξικότητας 
της εισπνοής, σε μια κλίμακα τάξη από 

Α + (πολύ χαμηλές εκπομπές) σε C 
(υψηλές εκπομπές).  

 

 Υψηλή αντοχή 

 Διαρκής προστασία 

 Μαργαριταρένια όψη 

 Άοσμο 

 Γρήγορο στέγνωμα 

 Άχρωμο σατινέ 

 Δεν κιτρινίζει 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 
 Χάρη στη μεγάλη διεισδυτική  δύναμη, σε συνδυασμό με ένα 

αξιοσημείωτο μαργαριταρένιο αποτέλεσμα, το ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ (Vernis 

Pierre) Aquaréthane
® 

Syntilor προστατεύει τις πέτρες (φυσικές ή 

ανακατασκευασμένες) πλακοστρώσεων ή διακοσμήσεων τοίχων, 

πλινθοδομές, λιθοστρώσεις, αγάλματα, κτλ…, από βρώμες και λεκέδες 

που υποβαθμίζουν την όψη τους (λάδι κινητήρα, λίπος από 

μπάρμπεκιου, κάπνα, κτλ.). 

 Η διαφανής σατινέ όψη του, που δεν κιτρινίζει, δίνει μια διακριτική πατινέ 

όψη σε πέτρες, τούβλα, αγάλματα. 

 Το ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ (Vernis Pierres) Aquaréthane® εφαρμόζεται σε 

πορώδεις επιφάνειες: εκτελέστε προηγουμένως το τεστ της σταγόνας 

νερού. Αν αφήσετε μια σταγόνα πάνω στην επιφάνεια θα πρέπει να 

απορροφηθεί. 

 Είναι πολύ ανθεκτικό στη φθορά, ακόμη και στις περιπτώσεις χρήσης του 
στο έδαφος όπως πέτρινες ταράτσες, καλντερίμια. 

 Διευκολύνει τη συντήρηση περιορίζοντας το σχηματισμό κρούστας από 
ακαθαρσίες και λειχήνες. 

 Συσκευασίες: 0,75L και 2,5L 
 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν είναι κατάλληλο για πλάκες και στιλβωμένες ή 
γυαλισμένες επιφάνειες όπως: πολύ γυαλιστερά μάρμαρα ή πλακάκια, 
κτλ... 

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απηλλαγμένες από 
ατμοσφαιρικές ακαθαρσίες, λεκέδες από λίπη, χρώματα, 
στεγανοποιητικά, κεριά, κτλ. 
Για να διακριβώσετε το πορώδες της επιφάνειας, θα πρέπει να κάνετε το 
"τεστ της σταγόνας": λίγο νερό, αφημένο πάνω στην επιφάνεια, θα 
πρέπει να απορροφηθεί γρήγορα. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 Ανακινήστε καλά την συτσκευασία πριν από τη χρήση. 

 Για όλες τις κλασικές εργασίες: ταράτσες, ξερολιθιές, μονοπάτια, 
αγάλματα, εσωτερικοί ή εξωτερικοί τοίχοι, τζάκια (εξωτερικές 
διακοσμήσεις), εφαρμόστε σε 2 στρώσεις με το πινέλο, τη βούρτσα ή το 
ρολό. 
 

 

ΔΙΝΕΙ ΟΨΗ ΠΑΤΙΝΑΣ 
ΣΕ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ 
ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 

(ΤΡΑΧΕΙΑ Ή ΠΟΡΩΔΗ)  
  

ΑΧΡΩΜΟ ΔΕΝ 

ΚΙΤΡΙΝΙΖΕΙ 

ΣΤΕΓΝΟ ΣΕ  

30 ΛΕΠΤΑ 

AQUARETHANE 
(ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΣΕ ΦΑΣΗ 

ΝΕΡΟΥ) ΥΨΗΛΗΣ 

ΑΝΤΟΧΗΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΕΝΙΑ 

ΟΨΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 



Προσωρινό Τεχνικό Δελτίο. 
Ακυρώνει και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Σχεδιασμός, ολοκλήρωση και παραγωγή στη Γαλλία. 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τεχνικό δελτίο δίνονται με καλή πίστη και έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα. 
  Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εγγύηση ούτε ανάληψη ευθύνης εκ μέρους μας για τη χρησιμοποίηση των προϊόντων μας. 

 

 

Η συμβουλή του επαγγελματία: σε λιθοστρώσεις, αρκεί μία στρώση. Στύψτε 
το ρολό σας σε μια γρίλια.   

 

 
ΣΤΕΓΝΩΜΑ και ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 

 
Το ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ (Vernis Pierre) Aquaréthane

®
 Syntilor στεγνώνει σε 30 έως 60 λεπτά, σκληραίνει γρήγορα και 

επιτρέπει ελαφριά κίνηση μετά από 24 ώρες, παίρνοντας στοιχειώδεις προφυλάξεις τις πρώτες ημέρες: αποφεύγετε τα δυνατά 
σοκ, μη βρέχετε την επιφάνεια. Η οριστική σκληρότητα αποκτάται μετά από 5 με 7 ημέρες, σε φυσιολογικές συνθήκες. 
 

ΣΥΧΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
Ξεσκόνισμα (σκούπα, ηλεκτρική σκούπα, μαλακιά βούρτσα για αντικείμενα). 

Το ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ (Vernis Pierre) Aquaréthane
®
 Syntilor μπορεί να καθαριστεί με καθαρό νερό (αποφύγετε τα πλυστικά 

υψηλής πίεσης). Αν χρειάζεται, χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα αρκετά αραιωμένα απορρυπαντικά. 

 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
 
Το ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ (Vernis Pierre) Aquaréthane

®
 Syntilor ανανεώνεται από μόνο του, μετά από καθαρισμό. Τα πλυστικά 

υψηλής πίεσης επιτρέπουν την εξάλειψη των επιφανειακών ακαθαρσιών. Ξεβγάλετε προσεκτικά και αφήστε να στεγνώσει πριν 
από τη στρώση ανακαίνισης. 
 

 
  

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΣΤΕΓΝΩΜΑ: 
30 λεπτά με 1 ώρα 

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΔΕΝ 

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ 
ΑΡΑΙΩΣΗ:  

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ 

ΠΙΝΕΛΟ SPALTER 
(ΒΟΥΡΤΣΑ) 

ΡΟΛΟ ΜΕ 
ΚΟΝΤΕΣ 
ΤΡΙΧΕΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗ: 
 12 M²/L ΠΕΡΙΠΟΥ. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ:  
1 έως 2 ώρες 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ: 

Ας προστατεύσουμε το περιβάλλον: 
 Στύψτε και σκουπίστε τα εργαλεία βαφής, επιμελώς μετά τη χρήση. 

 Ξεπλύνετε με ελάχιστο νερό μέσα σε ένα δοχείο. Αφήστε να εξατμιστεί αυτό το νερό. 

 Το ξηρό υπόλειμμα μπορεί να απορριφθεί κανονικά στον κάδο σκουπιδιών. 

 Ξανακλείστε καλά το καπάκι μετά τη χρήση 

 Μην απορρίπτετε τα κατάλοιπα στους υπονόμους. 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Προστασία και διακόσμηση των ορυκτών υλικών, φυσικών και 
ανακατασκευασμένων (με τραχεία ή πορώδη επιφάνεια). 
Εξωτερική – Εσωτερική χρήση. 

ΤΥΠΟΣ ΡΗΤΙΝΩΝ Ρητίνη  πολυουρεθάνης  σε υδατώδη φάση υψηλών επιδόσεων. 

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Ρευστό υγρό. 

ΟΣΜΗ Άοσμο. 

ΣΤΕΓΝΩΜΑ 30 λεπτά με 1 ώρα περίπου στους 20°C. 

ΑΠΟΔΟΣΗ 8 έως 12 m
2
 / λίτρο / στρώση. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Με νερό αμέσως μετά τη χρήση. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Να προστατεύεται από τον παγετό. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασία κατώτερη των 12°C. 

ΠΟΕ Ευρωπαϊκή Οριακή Τιμή Συμπύκνωσης σε Πτητικές Οργανικές 
Ουσίες γι’ αυτό το προϊόν (κατ. A/ε): 130 g/l (2010). 
Αυτό το προϊόν περιέχει το μέγιστο 15 g/l ΠΟΕ 



               Προσωρινό Τεχνικό Δελτίο. 
Ακυρώνει και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Σχεδιασμός, ολοκλήρωση και παραγωγή στη Γαλλία. 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τεχνικό δελτίο δίνονται με καλή πίστη και έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα. 
Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εγγύηση ούτε ανάληψη ευθύνης εκ μέρους μας για τη χρησιμοποίηση των προϊόντων μας. 

 


